
Kripsol Zwembadpomp 50 mm
lijmmof 3,8A 230VAC zwart
type KSE 75 M 0,75pk (7009820)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kleur zwart

Pomphuis PP GF

Materiaal waaier 1 noryl

Materiaal afdichting RVS 316

Verbinding lijmmof

Max. temperatuur 50 °C

Herz 50 Hz

IP waarde IP55

Max werkdruk 2,5 bar

Afmeting verpakking L/B/H 650 x 255 x 330 mm

Motor RPM 2850

Type KSE 75 M

Capaciteit 11,5 m³/h

Vermogen 0,75 PK

Maat 50 mm

Lengte 550 mm

Spanning 230VAC



Gewicht 13.5 kg

Vermogen 0.55 kW

MWK 16

Ampère 3,8 A

Geluidsniveau 59.6 dB

AFMETINGEN
A 550 mm

PRODUCTINFORMATIE
De Kripsol KSE is een buitengewoon stille pomp geschikt voor baden tot 177m3

Eigenschappen:

Verbinding: incl.50 mm of 60 mm slipkoppelingen

Zichtbaar intern voorfilter, gemakkelijke toegang

Corrosiebestendig; Noryl-waaier

Dubbele afvoer, gemakkelijk te openen

Geschikt voor gebruik in zout water
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