
Rain Bird
Druppelbevloeiingsslang PE 6
mm x 1,0 mm 2,7bar 75micron
3ltr/h 30cm bruin 30m type
Inline micro (7021544)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kleur bruin

Materiaal PE

Filtrage 75 micron

Filtrage 200 mesh

Afgifte 3 ltr/h

Lengte 30 m

Binnen ø 4 mm

Werkdruk 2,7 bar

Max. temp. 38 °C

Aanb. druk 0,7 - 2,7 bar

Wand 1,0 mm

Type Inline micro

Maat 6 mm

Max. lengte per streng 5.8 m

Dripperafstand 30 cm



PRODUCTINFORMATIE
De Rain Bird Druppelbevloeiingsslang, type micro, is ideaal voor kleine borders, bloembedden
en bloembakken, lussen rond struiken en bomen en in groentetuinen
Deze 6mm Rain Bird Druppelbevloeiingsslang met niet-drukgecompenseerde druppelaar heeft
een ingebouwd filtersysteem en dubbele uitlaatperforaties die de mogelijkheid van verstopping
verminderen.
De 6mm bruine druppelslang wordt gecompleteerd met bruine barbed 6mm fittingen.

Gegenereerd op datum: 16-02-2026
http://www.bosta.com

http://www.bosta.com

