
Rain Bird Voorgemonteerde
hydrantput rechthoekig HDPE
1" buitendraad groen type 2
afsluiters (7038982)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kleur groen

Materiaal HDPE

Verbinding buitendraad

Type 2 afsluiters

Maat 1"

PRODUCTINFORMATIE
Voorgemonteerde hydrantput met 2, 3 of 4 magneetventielen. Uitbreidbaar naar zoveel zones
als u wenst door eenvoudigweg een T-stuk aan de aanvoerzijde van de kast aan te sluiten en
deze te verbinden met een andere hydrantput. Om een ​​zone voor een druppelleiding te creëren,
vervangt u eenvoudigweg een klep door een drukregelend filter. Er is een aansluiting met
snelkoppling voorzien om het systeem aan het einde van het seizoen af ​​te voeren d.m.v.
luchtdruk. De hydrantput wordt volledig gemonteerd geleverd en is voorzien van een
aansluiting om de installatie vorstvrij te maken voor de wintermaanden. De hydrantputten
bevatten een voorgemonteerde waterdichte kabelkast aangesloten magneetventielen. U hoeft
enkel nog de regenautomaat aan te sluiten. De aan en afvoerkoppeling zijn uitgevoerd in 1’’
buitendraad. De magneetventielen zijn voorzien van 24VAC spoelen en zijn te combineren met
ons assortiment 24VAC controllers. U kan deze hydrantput het beste aansluiten met onze Heavy
Flex slangen. Inclusief meegeleverde labels om zones te markeren. Met deze hydrantputten
bespaart veel montagetijd uit.
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