
Rain Bird Sproeierbasis
kunststof 1/2" binnendraad x
UNC buitendraad 10cm zwart
type RD 1804-SAM-PRS 3,1 bar
with Flow Protect Device
(7021608)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kleur zwart

Type RD 1804-SAM-PRS 3,1 bar with Flow Protect Device

Materiaal kunststof

Verbinding binnendraad x UNC buitendraad

Maat 1/2"

Lengte 10 cm

Riserhoogte 10 cm

Aanb. druk 3.1 - 6 bar

PRODUCTINFORMATIE
De Rain Bird Sproeierbasis, type RD 1804-SAM-PRS is de ideale pop-up voor tuinontwerp en met
de extra SAM & PRS-eigenschappen.
Het is perfect om te gebruiken in gebieden met hoogteverschillen en in systemen waar
constante druk nodig is en waar uniforme irrigatie in de tuin gewenst is.
Het voordeel van de SAM-terugslagklep is dat het het leeglopen van de pop-ups voorkomt in
gebieden met hoogteverschillen, terwijl het voordeel van de PRS-functie is dat deze de druk in
elke pop-up regelt.
De 1800-RD pop-up is compatibel met een breed scala aan sproeikoppen: VAN, HE-VAN, R-VAN,
U-serie, MPR en roterende mondstukken.
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