
Waterco Commercieel
zandfilter glasvezel 2"/63mm
flens 4bar type SMDD750
(7029507)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Materiaal glasvezel

Verbinding flens

Werkdruk 4 bar

Max. temp. 40 °C

Type SMDD750

Capaciteit 13 m³/h

Maat 2"/63mm

Zand 795 kg

Filteropp. 0.44 m²

Max capaciteit 18 m³/h

Max. vol. zwembad 65 m³

AFMETINGEN
B 772 mm

C 2044 mm



PRODUCTINFORMATIE
Waterco commerciële zandfilter SMDD is een verbeterde versie van de SMD-serie. Naast de
wikkeltechnologie van micron glasvezel en de "Visgraat" laterale configuratie, zijn ook het Easy
Reach Air Release Systeem en het serviceluik geïmplementeerd. Het SMDD-model is verkrijgbaar
met een druk van 4 bar, 6 bar, 8 bar en 10 bar.

Functies:

Beddiepte van 1,2m

Ultragladde spoelafwerking

Grote dubbele jukdesel met hijsoog

Groot helder kijkglas

Grote stabiele basis

Serviceluik

Gemakkelijk bereikbare luchtstroom

Flensverbindingen

Visgraat lateraal

Optionele nozzle plaat

10 jaar tankgarantie
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