
Hunter Regenautomaat 24VAC
blauw/wit type X2 Outdoor
801e 8 stations (7032838)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kleur blauw/wit

Type X2 Outdoor

Spanning 24VAC

Hoogte 230 mm

IP waarde IP44

Type 801e

Aantal stations 8

PRODUCTINFORMATIE
De X2 controller zet de erfenis van de populaire X-Core® voort met een vergelijkbare reeks
betrouwbare en zeer efficiënte mogelijkheden, maar brengt irrigatiebeheer in de volgende
generatie door de optie te bieden om Wi-Fi toe te voegen voor beheer op afstand en
geavanceerde waterbesparende functies met behulp van de toonaangevende Hydrawise®
software van Hunter. Met X2 kunt u de vertrouwde, op een draaiknop gebaseerde
programmeerstijl van X-Core behouden. Als u X2 upgrade met WAND, is programmeren
vertrouwd, snel en eenvoudig dankzij een handige installatiewizard met behulp van een
smartphone of desktopapparaat. Hydrawise maximaliseert de waterbesparing door de
irrigatieschema's automatisch aan te passen op basis van lokale weermetingen van het internet.
X2 zorgt voor gezonde, groene landschappen om het beheer van het terrein handiger en
rendabeler te maken bij routine-installaties. U kunt snel irrigatieschema's instellen en een
onbeperkt aantal controllers beheren met real-time controller status updates.

Aantal stations: 4, 6, 8 of 14 (vaste modellen)
Voor Wi-Fi geschikte controller die automatisch wordt beheerd door Hydrawise®-software
Display met achtergrondverlichting biedt optimale zichtbaarheid bij elk licht
3 flexibele programma's met elk 4 starttijden en maximaal 6 uur looptijd
QuickCheck™ biedt eenvoudige diagnose van defecte veldbedrading



Verberg programma's optie toont 1 programma en 1 starttijd voor vereenvoudiging
Onderbreek irrigatie tot 99 dagen tijdens het laagseizoen
Kortsluitbeveiliging detecteert bedradingsfouten en slaat het station over zonder het systeem
te beschadigen
Easy Retrieve® geheugen maakt een back-up van het volledige besproeiingsschema
Vertraging tussen stations voor langzaam sluitende kleppen of herladen van de pomp
Cycle and Soak voorkomt waterverspilling en afvloeiing in gebieden met hoogteverschillen of
krappe bodems
Seizoensaanpassing voor snellere aanpassingen van het schema zonder de looptijden te
veranderen
WAND WI-FI module voordelen
Eenvoudige plug-in Wi-Fi optie voor elk X2 controller model voor online besproeiingsbeheer
Biedt online besproeiingsbeheer met waarschuwingen voor de status van de controller en
defecte bedrading
Standaard programmering maakt 3 onafhankelijke programma's mogelijk met 6 starttijden per
programma en maximale looptijden van 24 uur.
Kopieer en plak Hydrawise-planningen naar elke X2-controller voor een volledig schema in
enkele seconden.
Gebruik uw smartphone als handmatige afstandsbediening wanneer Wi-Fi niet beschikbaar is
of de controller moeilijk bereikbaar is.
Verhoog de waterbesparing door Hydrawise toe te voegen aan uw X2-regelaar
Bluetooth Wi-Fi setup, Wi-Fi direct of WPS drukknopverbinding
Compatibel met Amazon Alexa™, Control4® en HomeSeer
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