
Rain Bird Decoder zwart type
FD 101 (7034490)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kleur zwart

Type FD

Type 101

Aantal stations 1

PRODUCTINFORMATIE
Rain Bird Decoders bieden de allernieuwste technologie die gebruik maken van minder dan 30 V
met behulp van een 14-gauge tweedraads pad voor het aansluiten van het centrale
bedieningssysteem, decoders, kleppen of valve-in-head sproeiers. Dit helpt de sprinklers te
besturen in irrigatiesystemen met een groot oppervlak, zoals dat van een golfbaan. De decoders
zijn over het algemeen waterdichte modules, die rechtstreeks kunnen worden ingegraven en
gemakkelijk kunnen worden aangesloten op sproeiers aan de ene kant en 24 VAC-
magneetkleppen aan de andere kant. De decoders hebben vele voordelen, zoals vermindering
van de kosten voor het begraven van de controller op het veld, vermindering van de lengte van
de bedrading in vergelijking met conventionele controllersystemen, voorgecodeerde
adressering om verwarring op basis van op schakelaars gebaseerde adressering te voorkomen,
bescherming tegen schade door overstromingen, vorst, knaagdieren of vandalen enz. Met
behulp van de Rain Bird Decoder Programmeerunit (DPU) kunnen decoderadressen naar
behoefte opnieuw worden toegewezen. De decoders worden geleverd met enkelvoudige of
meervoudige programma's en kunnen tot 6 magneetventielen ondersteunen.
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