
Hunter Voorgemonteerde
hydrantput rechthoekig met
filter HDPE 1" buitendraad
groen type 4 afsluiters
(7034314)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kleur groen

Materiaal HDPE

Verbinding buitendraad

Type 4 afsluiters

Maat 1"

PRODUCTINFORMATIE
Uitbreidbaar naar zoveel zones als u wenst door eenvoudigweg een T-stuk aan de aanvoerzijde
van de kast aan te sluiten en deze te verbinden met een andere hydrantput. Om een ​​zone voor
een druppelleiding te creëren, vervangt u eenvoudigweg een klep door een drukregelend filter.
Er is een aansluiting met snelkoppling voorzien om het systeem aan het einde van het seizoen af ​​
te voeren d.m.v. luchtdruk. De hydrantputten bevatten een voorgemonteerde waterdichte
kabelkast aangesloten magneetventielen. U hoeft enkel nog de regenautomaat aan te sluiten.
De aan en afvoerkoppeling zijn uitgevoerd in 1’’ buitendraad. De magneetventielen zijn
voorzien van 24VAC spoelen u bepaald welke controller u gaat moet gebruiken. U kan deze
hydrantput het beste aansluiten met onze Heavy Flex slangen. Labels om je zones te markeren
zitten ook in de leveromvang. Voor alle producten geldt een garantieperiode van 1-2 jaar. Met
deze hydrantputten bespaart u tijd en moeite doordat ze compleet gemonteerd worden
geleverd.
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