
DAB Dompelpomp
technopolymer 1"
binnendraad 4,8A 230VAC
zwart type Eurocover (7033860)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kleur zwart

Type Eurocover

Materiaal technopolymer

Pomphuis technopolymer

Materiaal waaier 1 technopolymer

Verbinding binnendraad

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 35 °C

Min. mediumtemperatuur

(continu)

0 °C

Pers 1 "

Vermogen 0,3 PK

Maat 1"

Vlotter meegeleverd

Vermogen 0.22 kW

MWK 6,5

Ampère 4,8 A



Max capaciteit 6 m³/h

BEP Capaciteit 4.25

BEP Opvoerhoogte 19

PORlh 22.8

PORhh 13.3

PORlq 2.975

PORhq 5.1

PRODUCTINFORMATIE
Volautomatische dompelpomp met brede steunvoet voor meer stabiliteit. Dit geeft tevens de
mogelijkheid om de pomp in posities te gebruiken waarbij deze niet loodrecht op de grond
staat. Geschikt voor gebruik op dekzeilen en (zwembad)afdekkingen om bijv. regenwater weg te
pompen, waardoor wordt voorkomen dat de afdekking breekt door het gewicht van het
opgevangen water. In geval van nood kan de Eurocover dienen als dompelpomp voor het legen
van kelders enz.. Dompelpomp is gemaakt van stevig kunststof. Motor, as en schroeven
vervaardigd uit roestvrij staal. Drievoudige as-afdichting met tussenringen in een oliekamer.
Ingebouwde vlotter voor automatische werking. De vlotter is geïnstalleerd in een aparte



behuizing die gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud/reiniging.
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